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Foster® 
Produkty do usuwania i zabezpieczania ACM  
z angielskiego: ACM – Asbestos Containing Materials  

Usuwanie azbestu 
Produkty Foster® 

ENKAPSULANT PENETRUJĄCY I 
USZCZELNIAJĄCY – 
Foster Protektor Sealant + 
Foster Bridging Encapsulant 

ENKAPSULANT* PENETRUJĄCY ACM 
– Foster Protector Sealant 32-20/21/22 

ENKAPSULANT USZCZELNIAJĄCY – 
Foster Bridging Encapsulant 32-80 

 

TWORZENIE 
POWIERZCHNI 
ZABEZPIECZAJ ĄCEJ  ACM 
BEZ USUWANIA 
 

* Enkapsulant – produkt tworzący na 
powierzchni warstwę zabezpieczającą przed 
uwalnianiem włókien; sklejający włókna 
azbestu (takŜe penetrujący do wnętrza 
ACM) 

USUWANIE ACM  PO ZWILśENIU PRZEZ NATRYSK 
HYDRODYNAMICZNY POD NISKIM CIŚNIENIEM  –  Foster 
Removal Surfactant 32-90 albo 
Foster Removal Encapsulant 32-60/61 

USUWANIE ACM  PO ZWILśENIU PRZEZ WTRYSKIWANIE 
–  Foster Removal Surfactant 32-90 

USUWANIE ACM  

BLOKOWANIE WŁÓKIEN PRZEZ POKRYWANIE ŚCIAN I 
SUFITÓW  –   
Foster Bridging Encapsulant 32-80 

BLOKOWANIE WŁÓKIEN NA STAŁYCH I 
TYMCZASOWYCH POWIERZCHNIACH PRZEZ 
NATRYSKIWANIE  –  Foster Protektor Sealant 32-22 albo 
Foster Bridging Encapsulant 32-80 rozcieńczony czystą wodą w 
stosunku 1:1 

BLOKOWANIE 
WŁÓKIEN AZBESTU 
POZOSTAŁYCH PO 
USUNIĘCIU ACM 
 

Problem 
Wdychanie włókien azbestu zawieszonych w powietrzu jest przyczyną chorób prowadzących do śmierci. NaraŜenie na pył azbestowy 
moŜe być przyczyną pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnej, raka płuca i międzybłoniaka opłucnej. Rak płuca 
i międzybłoniak opłucnej lub otrzewnej rozwijają się gwałtownie i charakteryzują się krótką przeŜywalnością. 
Długie okresy między pierwszym naraŜeniem a pojawieniem się patologii – zwłaszcza nowotworów – oznaczają, Ŝe skutki aktualnego 
naraŜenia pojawiać się będą do 30 lat od rozpoczęcia ekspozycji. 
 
Rozwiązanie 
Firma Foster będąca międzynarodowym liderem na wzrastającym rynku produktów do usuwania i zabezpieczania materiałów 
zawierających azbest (z angielskiego: Asbestos Containing Materials – ACM) oferuje pełną gamę produktów do blokowania włókien 
azbestu, zabezpieczania i usuwania ACM. 
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Usuwanie azbestu 
Produkty Foster® 

 
 
PoniewaŜ materiały zawierające azbest róŜnią się gęstością, porowatością i wielkością absorpcji, powyŜsze wartości opisujące wydajność produktów naleŜy traktować jako 
orientacyjne; wymagane jest przetestowanie produktu na kaŜdej nowej powierzchni w celu określenia rzeczywistego poziomu zuŜycia. 
 
INNE PRODUKTY FOSTER DO USUWANIA ACM 

 

32-47 Floor tile-Adhesive Remover – zmiękcza większość zawierających azbest jednoskładnikowych klejów i podłoŜy do płyt podłogowych i wykładzin , 
przeciwdziałając uwalnianiu niebezpiecznych włókien. 

 

84-20 Hi-Temp Lock-Down – krzemianowy impregnat słuŜący do blokowania włókien azbestu na gorących powierzchniach (do 1200 °C) po usunięciu 
azbestowych materiałów izolacyjnych – np. turbiny, kotły. 

 Zabezpieczenie powierzchni 
bez usuwania ACM 

Usuwanie Zabezpieczanie powierzchni po 
usunięciu ACM 

Kod 
produktu 

Nazwa produktu 
 

kolor 

Opis produktu Sposób 
aplikacji 

Penetrating 
Encapsulant –
Enkapsulant 
penetrujący 

Bridging 
Encapsulant – 
Enkapsulant 

uszczelniający 

Removal 
Surfactant – 
Środek 

powierzchniowo
czynny do 

usuwania ACM 

Removal 
Encapsulant – 

Enkapsulant do 
usuwania ACM 

Post-removal 
Lock-down 
Coating – 

Powłoka (mastyk) 
do blokowania 

włókien po 
usunięciu ACM 

Post-removal 
Residual fibre 
lock-down – 
Blokowanie 

włókien na stałych 
i tymczasowych 
powierzchniach 

32-20 
 
32-21 
 
32-22 

Protector 
Sealant 
 
śółty / niebieski 
/ niebarwiony 

Jednoskładnikowy enkapsulant głęboko 
penetrujący porowate materiały 
zawierające azbest o małej 
gęstości/zwartości. Wysycha tworząc 
twardą, odporną na uszkodzenia powłokę. 
Protector Sealant niebieski i Ŝółty powinny 
być uŜywane w 2 kolejnych aplikacjach. 
Ułatwia to połoŜenie warstwy o 
odpowiedniej grubości. Protector Sealant 
jest równieŜ uŜywany do blokowania 
luźnych włókien azbestu pozostałych po 
usunięciu ACM. 

Natrysk 
hydro- 
dynamiczny 
pod niskim 
ciśnieniem 

± 1 l/m2 na cm 
miąŜszości 

– – – – 

0,1 to 0,25 l/m2 
(NB – uŜyć 

niebarwionej 
wersji 32-22) 

32-80 Bridging 
Enkapsulant 
 
Złamany biały 

Jednoskładnikowy enkapsulant 
uszczelniający. 32-80 po wyschnięciu 
tworzy twardą, odporną na ścieranie, 
elastomeryczną powłokę na powierzchni 
materiałów zawierających azbest 
montowanych tradycyjnie albo metodą 
natryskową. Nierozcieńczony Foster 32-80 
jest uŜywany do tworzenia powłok 
blokujących włókna po  usunięciu ACM ze 
ścian i sufitów. Natomiast rozcieńczony  
czystą wodą w maksymalnym stosunku 
1:1 stanowi bardzo efektywny środek 
blokujący włókna na powierzchniach 
stałych i tymczasowych (np. na kurtynach 
zabezpieczających przed pyleniem). 

Natrysk 
agregatem 
do trudnych 
i gęstych 
materiałów 
albo 
nakładanie 
pędzlem 

– ± 1,5 – 2 l/m2 – – ± 1,5 l/m2 

± 0,1 l/m2 (przed 
rozcieńczeniem 
w stosunku 1:1 z 

wodą) 

32-90 Removal 
Surfactant 
Koncentrat 
 
Bezbarwny 

Skoncentrowany środek powierzchniowo 
czynny słuŜący do usuwania ACM o 
doskonałych właściwościach 
penetrujących, efektywnie zwilŜający 
włókna azbestu nawet w maksymalnym 
rozcieńczeniu w stosunku 25:1 (woda : 
Removal Surfactant 32-90) 

Natrysk 
hydro- 
dynamiczny 
pod niskim 
ciśnieniem 

– – 

± 0,2 l/m2 
koncentratu na 

5 cm 
miąŜszości, 
stosowany w 
rozcieńczeniu 
w stosunku 
1:25 z wodą 

– – – 

32-60 
 
32-61 

Removal 
Enkapsulant 
 
Niebieski /  
bezbarwny 

Jednoskładnikowy bardzo efektywny, 
gotowy do uŜycia środek powierzchniowo 
czynny słuŜący do usuwania ACM i 
enkapsulant. Foster 32-60 z łatwością 
zwilŜa poszczególne włókna (takŜe te 
zawieszone w powietrzu) i blokuje je. 32-
60/61 jest równieŜ efektywnym środkiem 
do blokowania luźnych włókien azbestu na 
powierzchniach stałych i tymczasowych. 

Natrysk 
hydro- 
dynamiczny 
pod niskim 
ciśnieniem 

– – – ± 1l/m2 na cm 
miąŜszości 

– 

0,1 to 0,25 l/m2 
(uŜyć 

bezbarwnej 
wersji 32-61) 


