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Kolor  
Przejrzysty bursztynowy 
 
Zapach 
Brak 
 
CięŜar właściwy (ASTM D 1475)  
0,99 kg/l  
 
Sposób aplikacji 
Wysokociśnieniowy lub niskociśnieniowy natrysk 
hydrodynamiczny. 
 
Rozcieńczanie 
Foster 32-90 RU jest dostarczany w stanie gotowym do uŜycia. 
 
Pokrywanie powierzchni 
W zaleŜności od grubości, chłonności i rodzaju usuwanego 
materiału zawierającego azbest (ACM). 
±2 l/m2 na cm miąŜszości. W celu określenia rzeczywistego 
poziomu zuŜycia naleŜy na kaŜdej nowej powierzchni 
przetestować produkt. 
 
Napięcie powierzchniowe (ASTM D-1331) 
29 dyn/cm 
 
Bezpieczeństwo 
Łatwopalność na mokro (D-93)  
Nie ma zapłonu do temperatury wrzenia 98,9°C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foster® Asbestos Removal Surfactant jest środkiem 
powierzchniowo czynnym szybko i dokładnie penetrującym i 
zwilŜającym wszystkie rodzaje materiałów azbestowych. 
Wsiąkając w ACM absorbuje na powierzchni włókien azbestu 
i dzięki napięciu powierzchniowemu ogranicza ich uwalnianie 
w czasie usuwania. Foster 32-90 jest najbardziej efektywnym 
środkiem uŜywanym przy usuwaniu materiałów azbestowych. 
  
Ograniczenia  
 

Stosować na powierzchnię o temperaturze od 0°C do 100°C. 
 

Zabezpieczyć przed zamarzaniem. 
 

Tylko do uŜytku technicznego.

32-90  Foster Asbestos Removal Surfactant (Koncentrat) 

Karta Techniczna 
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FOSTER ASBESTOS REMOVAL SURFACTANT 32-90 RU 

 
Przygotowanie produktu  
Foster 32-90 RU jest dostarczany w stanie gotowym do uŜycia. 
 
Sprzęt do natrysku 
Elektryczny pistolet natryskowy lub dowolny sprzęt do natrysku hydrodynamicznego przeznaczony do produktów zbliŜonych gęstością 
do wody. Ciśnienie aplikacji powinno być tak niskie jak to moŜliwe (przy zachowaniu atomizacji produktu). 
 
Czyszczenie 
Do czyszczenia narzędzi naleŜy uŜyć czystej wody. 

Sposób stosowania 


